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2.76 m

79.896 m

ZT : 82.656 m

PVC 200

1.10 m
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Hydrocarboné

Pelouse

G
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n
a
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u
g
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Pelouse

Pelouse

Plantations

Hydrocarboné

Terre et cailloux

P
a
v
é
s p

ie
rre

n
atu

relle

1
4
x1

4
cm

Grenailles

B 124h

Commune de Wanze

Chaussée de Wavre(WAN) 39

4520 WANZE

B 126f

Commune de Wanze

Chaussée de Wavre(WAN) 39

4520 WANZE

Verlée Dirk (PP 1/2)

Basse Voie(BO) 2

4520 WANZE

Noël Cécile (PP 1/2)

Rue Molu (MAR) 7

4210 BURDINNE

Rue des Moutons(BO) 7

4520 WANZE

Werenne Sophie (PP 1/2)

Rue des Moutons(BO) 7

4520 WANZE

B 116e

Périlleux Renaud

Rue des Moutons(BO) 10 bte A000

4520 WANZE

B 121c

Périlleux Renaud (Ust)

Rue des Moutons(BO) 10 bte A000

4520 WANZE

Périlleux Sarah (NP)

Rue Désiré Manne(BO) 28

4520 WANZE

A 257n

SCIV SPRL / DAL IMMO

Rue Charles Bormans(BO) 6

4520 WANZE

A 257m

D'Alessandro Michel (PP 1/2)

Rue Désiré Manne(BO) 3

4520 WANZE

Guala Charlotte (PP 1/2)

Rue Désiré manne(BO) 3

4520 WANZE

A 256v

Commune de Wanze

Chaussée de Wavre (WAN) 39

4520 WANZE

B 215z2

B 215y2

Legrand Jean Luc & Dessy Marie

Rue Charles Bormans(BO) 7

4520 WANZE

Grosu Carmen & Grosu Mirel

Rue Charles Bormans(BO) 8 bte A000
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P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36-37

P38

P39
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Fraxius 35

Chataîgnier 270

600

50

250

61
85

154

130

128

82

2x 113

Fagus

185

Tilia 247

113

Acer 127

86

93

112

160

130

260

2x 66

2x 54

2x 69

Caprus 150

250

Chêne

240

435

2x 175

Erable

310

Frêne

175

160

259

187

170

180

68

Parking

B 215w2

Clemens Anne-Catherine & Vanderuse Serge

Rue Charles Bormans(BO) 5 bte A000

4520 WANZE

B 118c

Périlleux Renaud (Ust)

Rue des Moutons(BO) 10 bte A000

4520 WANZE

Périlleux Sarah (NP)

Rue Désiré Manne(BO) 28

4520 WANZE

B 214a

Seconde Philippe & Martinez Geneviève

Avenue de l'Exposition 424 bte L010

1090 JETTE

B 113d

Périlleux Renaud

Rue des Moutons(BO) 10 bte A000

4520 WANZE

Arbre remarquable

Circonférence du tronc : 6.20m

Arbre remarquable

Circonférence du tronc : 4.45m
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CV à créer en 2016 (AIDE)
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Servitude à créer (largeur 5m)

sur la parcelle B124 h

au profit de la parcelle 125k

A

x

e

 

A

A

A

x

e

 

B

B

Axe CC

A

x

e

 

D

D

Monument existant

à déplacer

Méga-banc avec et sans

dossier à placer

Style du cadran solaire

+ graph équ. du temps

Arbre existant à

déplacer

Pose d'une plaquette

gravée

Arbre existant à

déplacer

Panneau arrêt de BUS

existant à déplacer

Moine en bois à créer

Mur d'enceinte existant

Mesures ponctuelles de conservation:

-Suppression végétations

-Renforcement pierres désolidarisées

-Rejointoyage

Panneau didactique

à placer

Prise d'eau à prévoir DN160

avec grille d'entrée

+plaque en acier pour limiter le

débit (prise max.1/3 du débit)

Enrochement +béton à prévoir

Prof. +/-0,15m

Prof. +/-0,30m

Prof. +/-1,00m

Méga-banc à placer

2 rangées d'arbres à planter

Pyrus calleryana

"CHANTICLEER"

Arbre à planter

"Taxux baccatta"
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Arbre existant déplacé

Méga-banc à placer

Dalle en béton préfabriquée à

placer pour accès petit

véhicule d'entretien

5 places de parking à créer
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Abri vélos

Abri vélos

Panneau parking PMR

+additionnel "12m"
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Arbre à planter

"CEDRUS LIBANI"
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ESHP ton ocre/brun

Clôture rigide

ht.: 1.20m

Portillon double battant

largeur: 2,0m
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Panneau BUS

+additionnel "30m"

Plateau intermédiaire

à prévoir

CV existante à

déplacer
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Emplacement quai 2,40m de large

Accès BUS signalé par dalles d'info. et dalles striées

Bordure en béton saillie 16cm + ligne pavés

de teinte blache d'éveil à la vigilance

+bande de contrebutage
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Rejet d'eau DN160 à prévoir

(trop plein + vidange)

Enrochements +béton à prévoir

Etang à créer avec fond en argile ou

fond exist. conservé si imperméable

Déviation du ruisseau

Seuil

Seuil

Seuil

Seuil

Seuil

Seuil

Seuil en enrochements

à prévoir

Enrochements 300 à 800kg

à prévoir 50cm sous le fond du lit

Ponton en bois

+garde corps

Enrochements 300 à 800kg

terre + engazonnement à prévoir

Plantations:

mélange spécial

pour berge naturel

Plantations:

mélange spécial

pour berge naturel

Massif structurant

-Viburnum opulus

-Alignement de symphorines

Massif structurant

-Viburnum opulus

-Alignement de symphorines

Massif structurant

-Viburnum opulus

-Alignement de symphorines

Massif mixte:

-Ilex aquifolium 10%

-cornus mas 25%

-ribes grossularia 25%

-Symphoricarpos albus 40%

Massif structurant

-Viburnum opulus

-Alignement de symphorines

Massif mixte:

-Ilex aquifolium 10%

-cornus mas 25%

-ribes grossularia 25%

-Symphoricarpos albus 40%

Alignement de symphorines

Massif mixte:

-Ilex aquifolium 10%

-cornus mas 25%

-ribes grossularia 25%

-Symphoricarpos albus 40%

Alignement de symphonies

Massif mixte:

-Ilex aquifolium 10%

-cornus mas 25%

-ribes grossularia 25%

-Symphoricarpos albus 40%

Alignement de symphonies

Massif mixte:

-Ilex aquifolium 10%

-cornus mas 25%

-ribes grossularia 25%

-Symphoricarpos albus 40%
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Accès véhicule

d'entretien
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Arbre existant

à abattre

Arbre existant

à abattre

Arbre existant

à abattre

Arbre existant

à abattre

Arbre existant

à abattre

Arbre existant

à abattre

Bornes lumineuses

à placer

Bornes lumineuses

à placer

Bornes lumineuses

à placer

7
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8

1,50

1,41

1
,
5
0

1,20

0
,
8
8

Emplacement du style

Equation du temps

Dalle en pierre bleue

gravée

1,20x0,9x0.08 m

Clou repère

gravé

diam. 10cm

Acier corten

ep. 4cm

Logo incrusté

Niv. du sol

0
,
4

Détail du cadran

Vue en plan

Vue en profil

Ech.:1/50

Platlage

en bois de mélèze

Pieux en bois azobé non traité

section 20x20cm

1
,
5

0
m

2,50m

Talus 6/4

Talus 6/4

Talus 6/4 à végétaliser

Talus 4/4 à végétaliser

Enrochements 300 à 800kg

à poser 50cm sous le fond du lit

Niveau terrain naturel

Schéma de principe étang

grille + plaque en acier

pour limiter le débit

Coupe type: rejet de l' eau

Niveau terrain naturel

Fondation en béton

Enrochements 300 à 800kg
Talus 6/4 à végétaliser

grille à écartement de 1cm+

plaque en acier

pour limiter le débit prélevé à

1/3 du débit en tout temps

Coupe type: prise d'eau

Niveau terrain naturel

Fondation en béton

Enrochements 300 à 800kg

Terre + engazonnement

à prévoir

Talus 6/4 à végétaliser

3
,
2

0

2

,

3

6

Acier corten

ep. 4cm

Détail du cadran

1
,
5

0
 
m

Garde-corps

en bois de mélèze traité

avec grille d'acier

galvanisé

Terre + engazonnement

à prévoir

Enrochement 300 à 800kg à végétaliser

terre + engazonnement à prévoir

Ech.:1/50

Ech.:1/50

Ech.:1/50

Ech.:1/50

Talus 4/4 à végétaliser

Talus 4/4 à végétaliser

Elargissement du lit du ruisseau

au droit de la prise d'eau

-Couche de roulement en hydrocarboné

 type AC10 - surf. 4-1; ép.4cm

-Couche en hydrocarboné type AC14 - base 3-1; 6cm

-Compactage de la fondation exist.

 et reprofilage en empierrement type I; ép.variable

Travers type: voirie et trottoir

Ech. 1/50

-Rev. pavés béton 220/110/80 ton anthracite; ép.8cm

-Couche de pose en grenaille 4/7; ép.3cm

-Fondation en béton maigre poreux; ép. 15cm

-Sous-fondation type 4; ép. 25cm

-Bordure 30x10 type ID1

-Fondation en béton maigre C16/20; ép.15cm

 -Sous-fondation type 4; ép.10cm

-Dalle béton-gazon; ép.10cm

-Fondation en béton maigre poreux; ép. 15cm

-Sous-fondation type 4; ép. 25cm

-Rev.dolomie stabilisée ton ocre; ép.5cm

-Fondation en empierrement type I; ép. 20cm

-Sous-fondation type 4; ép. 20cm

-Bordure 30x15 type IC2 saillie 10cm

-Fondation en béton maigre C16/20; ép.15cm

 -Sous-fondation type 4; ép.10cm

Accès ferme

Parking

Sentier en dolomie

-Bordure 30x10 type ID1

-Fondation en béton maigre C16/20; ép.15cm

 -Sous-fondation type 4; ép.10cm

-Remblayage en empierrement

ciment type IA

Travers type: accès ferme

Ech. 1/50

Voirie

Travers type: sentier

Ech. 1/50

Trottoir

-Rev. pavés béton 220/110/80 ton gris béton finition lavé; ép.8cm

-Couche de pose en grenaille 4/7; ép.3cm

-Fondation en béton maigre poreux; ép. 15cm

-Sous-fondation type 4; ép. 25cm

-Pavé de rive en pierre naturelle

-Fondation en béton maigre C16/20; ép.15cm

-Sous-fondation type 4; ép.20cm

N
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RENDEUR

CADASTRE

SITUATION DU PROJET

MAITRE DE L'OUVRAGE

AUTEUR DE PROJET

DATE EMISSION

MAITRE DE L'OUVRAGE ENTREPRENEUR

N° PLAN

AUTORISATIONS

ARCHITECTE
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LIEGE WANZE
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